
 

www.propeleris.lt  Draugyst� s g. 19-351, Kaunas, tel: 8622 22100 

AUKŠTASPARNIO PUTINUKO SURINKIMO INSTRUKCIJA 
 
 

Visiems darbams atlikti prireiks: lituoklio, cinos, reply� i� , degtuk� , kembrik� , gra�telio, 
kry�minio atsuktuvo, karšt�  klij � , ciano klij�  ir aštraus peiliuko. 

 

 

 

Paruoškite trisluoksn�  faner�  ar panaši�  med�iag�  taip, kad lengvai tilpt�  � putinuko 
„nos�“ ir prisukite motor� m�  medvar�� iais, kuriuos rasite servo mechanizmo maišelyje. 
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Sulituokite grei� io reguliatori� , varikl� ir “T” formos jungt�. Variklio laidai lituojami be 
jokios eil� s tvarkos. Jungtis lituojama taip: raudonas laidas (pliusas) turi b� ti lituojamas 
prie statmenai stovin� ios jungties, o juodas (minusas) – prie išilgai stovin� ios jungties 
(�r.pav.). 
 

 
 

Patikrinkite � kuri�  pus�  sukasi variklis. Jis turi suktis prieš laikrod�io rodykl�  (�i � rint iš 
l� ktuvo priekio). Jei jis sukasi atvirkš� iai - sukeiskite bet kuriuos 2 laidus tarp variklio ir 
grei� io reguliatoriaus.  

Sukimosi kryptes patikrinimas: �junkite grei� io reguliatori�  � imtuvo grei� io kanal�  
(Hobbyking ir W-Fly valdymuose – tre� ias) 
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�sitikinkite kad grei� io svirtel�  nustumta � apa� i� . � junkite si� stuv� . Sujunkite 
akumuliatori�  su grei� io reguliatoriumi. Išgird�  pyptel� jim� , atsargiai pastumkite 
grei� io svirtel�  � virš� . Jei prijungus akumuliatori�  girdimas nenutr� kstamas garsinis 
signalas, pakeiskite grei� io kanalo revers�  ( THR -3 ).  

 

Paruoškite aukš� io vairo trauk� .  Anglin� s trauk� s ilgis turi b� ti 41 centimetras.  Vos 
paplonin�  anglin� s trauk� s pa� ius galiukus, Cyano ar kitais klijais priklijuokite antgalius 
skersai vienas kito, kaip matosi fotografijoje. 

 

Paruoškite viet�  aukš� io vairo svertui ir j� �klijuokite. 
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Prikabinkite trauk� . 

 

Servo mechanizm�  aukš� io vairo traukei reguliuoti �klijuokite prie korpuso vidin� s 
sienel� s taip, kad aukš� io vairas neb� t�  nei pasik� l� s, nei nusileid� s, o b� t�  lygus. 

 

Smailiu peiliuku ar kita priemone sparne paruoškite viet�  servo mechanizmui. Atstumas 
nuo eleron�  svert�  iki servo mechanizmo prad�ios turi b� ti 35 milimetrai. 
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�statykite ir priklijuokite servo mechanizm� . Plienines traukutes išlankstykite taip, kaip 
parodyta paveiksl� lyje.  

Išlanks� ius ir pajungus plienines traukutes, eleronai turi buti lygiagret� s sparno 
profiliui. 

�

Ant variklio ašies u�d� kite propseiver�, o ant jo gumele prikabinkite propeler�. APC 
propeleriai turi vidines ašeles. Jas parinkite taip, kad propeleris stabiliai sukt� si ir 
nevibruot� . 

Sujunkite visus servo mechanizmus ir grei� io reguliatori�  � imtuv� , �junkite si� stuv� , po 
to �junkite akumuliatori� .  Eleronai - pirmas kanalas, aukš� io vairas - antras kanalas, 
grei� io reguliatorius- tre� ias kanalas. 
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Jei matote, kad �jungus borto akumuliatori�  vairai susiskersuoja - atsukite servo 
mechanizmo svert�  ir perkelkite taip, kad vairai b� t�  lyg� s. 

Kaip pritvirtinti akumuliatori� , kad jis neslankiot�  lektuve, yra paliekama J� s�  
fantazijai.  Galima j� �sukti � porolon�  arba pritvirtinti limpan� iomis juostomis, kurios 
naudojamos r� buose.  Svarbu kad jis netrukdyt�  dirbti servo mechanizm�  svertams. 

 

U�d � kite sparn� , u�tempkite gumas. 

 

L� ktuvas paruoštas skryd�iui ! 

 

L� ktuv�  pakilimui leiskite prieš v� j� , nutupdyti reikia irgi prieš v� j� . Sm� gio i �em�  
metu b� tinai nuleiskite grei� io svirtel� , antraip sudegs grei� io reguliatorius! 
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� sp� jame! L � ktuvas prieš skryd� gali b� ti neištrimeriuotas ir neišbalansuotas, tod� l 
pirmiausia, naudodami simuliatori� , išmokite patys sureguliuoti l� ktuv �  skryd�io 
metu.  

� sid� m� kite: Po skryd�io pirmiausia atjungiamas akumuliatorius ir tik tada išjungiamas 
si� stuvo (pulto) maitinimas! 

Patarimas: Prieš kildami pasimokinte skryd�io technikos naudodami simuliatori� . 

Linkime smagi�  skryd�i � ! 

_______________________________________________________________ 

 


